
使用本设备时请仔细阅读本操作手册并妥善保管

半导体温控器  操作手册

适用FCTA16101系列冷水机
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3.2、 安装

如果温控器的进风口和出口开度不够，则由于环境温度的升高，散热气流的减

少，导致制冷量下降。安装温控器时应遵循以下条件。此外，当需要排气管时，用户

应自行准备。

Fig.3-2 安装环境 

Fig.3-1安装环境
FCTA16101: 300mm or more

FCTA16101

产品应按如下方式安装。1) 产品水平放置。2)按照需求保留垫脚或去除，垫脚使
用胶带黏贴于底板。
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4.2、铭牌

四、 产品概述

4.1、型号识别方法

铭牌贴在下面所示的位置。

 

Fig.4-1 铭牌的位置     Fig.4-2铭牌示例

Model No. label

Chiller
Model：     FCTA16101-3103
Serial No. ： ********
Water pump flow rate：     500ml@10psi
Rated Voltage：   13.5V DC
Max Current：  14A
Rated Power：   175W
Cooling Capacity: 160W

Date：     20**.**.**
Add:  668#Binkang RD.,Binjiang District,Hangzhou,China
Tel:  +86-0571-86696188
Http:  //www.ferrotc.com.cn Made in China

Gross Weight：    5.3kg

A 风冷
W水冷

制冷量，前两位乘以
第三位的10X第一位不为0

差异化结构
/功能代码

电源类型，
部门统一编
号，以冷水
机取号表内
电源代码为
准

衍生型号，
基本型为01

电源类型，
部门统一编
号，以冷水
机取号表内
电源代码为
准

产型号
取号序号

F C T A/W 30X 0 1 - 3 1 01

Ferrotec Chiller
TEC式
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五、 部件名称和功能

本产品的部件描述和功能介绍。

5.1、  侧视图

Fig.5-1 FCTA16101

出风口

进水口

出水口

通信接口 断路器

进风口

电源接口
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5.2.1 、操作面板/显示屏功能示意

Fig.5-4 主页

SV: 目标温度

PV: 当前温度

设置键
进入设置页面

运行状态

5.2.2、水箱盖

水箱盖

磁吸盖板

Fig.5-5
打开前应停止循环水供应。先

将磁吸盖板移开，掀开水箱盖

加液，完成后按紧水箱盖，将

磁吸盖板移回原位。

FCTA16101
水箱盖



19

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



20

30A

 

 

 

 

 

  

 

 

 



21

6.2、性能曲线

性能图上的值不是保证值而是代表值，用于考虑安全的值不应是极限值。

1)制冷性能

Fig.6-2 制冷性能

FCTA16101-3101(180W)
FCTA16101-3102(200W)
FCTA16101-3103(160W)

该制冷量在环境温度25℃，设定温度25℃，循环流量500mL/min情况下标定。

CAUTION
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Fig.6-3 制热性能

2)制热性能
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Fig.6-3 制热性能



3)压力流量曲线

Fig.6-4 压力流量曲线

23

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

压力流量曲线25℃流量(mL/min)`

压力 (psi)



7.1、 循环液的准备
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CAUTION

CAUTION

循环流体管道的连接方式如下。

1.循环流体管道位于正面右上角

2.循环流体进出接口尺寸相同，快速连接
，带有截止阀，与进出口配合的配件需
要单独准备。

进行任何维护前，排空循环液。 

FCTA16101

七、 作业准备

          不得将冷却液Koolance LIQ-702BU-B或纯水以外的流体用作循环流体。使用

其他液体可能导致液体泄漏和泵损坏。

如果水箱不密封安装在室外，则应尽量减小循环流体回流时的管道阻力。如果

管道阻力大，导致温控器内置水箱产生负压，从而导致变形和开裂。温控器内置水箱

由塑料制成，承受的负压不得大于-0.02MPa。

系列： 
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8.2.2、 警告与告警界面

如果当前温度到达设定ready温度范围后PV值自动变成绿色。

Fig.8.6主页-温度稳定 

       如果出现警告，主页顶部信息栏会显示Warning，字体颜色变为黄色，信息
栏右侧图标切换为警告图标，PV值也切换到黄色

Fig.8.7 主页-Warning 

Fig.8.8主页-error 

       如果出现告警，主页顶部信息栏会显示Error，字体颜色变为红色，信息栏
右侧图标切换为告警图标，PV值也切换到红色
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Fig.8.11三级菜单-PID设置

      ADJ页，此页面为温度校准值设置页，RE为标准温度计读出的标准温度值，ST

为机器设置温度，校准流程：选定三个温度点，温度点选择逻辑应为使用温度点附

近，比如常用温度点是25℃和40℃，那就可以选择10℃，25℃，40℃三个温度点，

在主页将SV设置到这三个值，在机器达到设定点并稳定后，记录下每个SV对应的标

准温度值，然后回到ADJ页面输入三个设定温度和三个标准温度，随后点击

UPLOAD即可让设定生效。

Fig.8.12三级菜单-adj设置页

      PROG页，此页为可编程功能设置页，SP为工作点温度，ST为工作点持续时间

，SET index是设定循环次数，Now index为当前已循环次数，点击底部RUN/STOP

按钮启动停止可编程功能（每次点击RUN循环次数重新开始统计）

Fig.8.13三级菜单-prog模式
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 Note: Speci cations are subject to change without prior notice and any obligation on the part of 
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