消防系统维护保养
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东信和平科技股份有限公司

二〇一七年九月五日
1、 招标项目单位、内容

1、 招标项目单位：东信和平科技股份有限公司；
2、 招标项目内容：通过招标的方式确认东信和平科技股份有限公司消防系统维护保养的中标维保商；
3、 招标范围：东信和平科技股份有限公司2017年9月至2018年8月31日消防系统维保（包含消防控制系统设备、消火栓系统、通风系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、安全疏散系统等）、保养、维修、配件更换（超过150元的零配件更换不包含在内）和其他伴随服务。投标人在投标报价中应考虑由此带来的风险，招标人不再另行增加费用。
4、 招标项目名称：东信和平科技股份有限公司消防系统维护保养招标；

5、 公司现有消防报警控制系统1套、喷淋/消防栓水泵房两套4组、生产楼3栋10层、研发办公楼1栋6层、宿舍3栋各5层。
2、 投标人资格要求

1、 投标人必须在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力，持有合法有效的营业执照，具有独立法人资格、税务登记证等资质证书；

2、 投标人必须持有有效资质等级为二级及以上《消防维保企业资质证》，持有经营范围包括消防安装的《消防安装经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标。
三、投标保证金
1、本次投标保证金￥10000.00（人民币壹万元），投标人须在2017年9月12日10:30前采用银行本票、汇票、保付支票、汇款等方式将投标保证金提交至招标人银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金），在确认保证金到帐后开具正式收据；
       收款单位：东信和平科技股份有限公司
       开户银行：交通银行美景支行
       账     号：444000091010141068733
       备     注：消防维保招标保证金
2、本次招标的项目，招标人根据目前招标项目进行市场价格调研，前来竞标的单位不得进行人为控价或其他舞弊行为，一经招标人发现有竞标人有人为控价或其他舞弊行为，招标人有权废除该竞标人投标书并没收该竞标人投标保证金。如中标后不签合同，保证金作为违约金处理，不予退还；如未中标如数退还保证金（无息）；未交保证金的不能参加投标。
3、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1、 四、投标文件
       投标文件由投标企业自行准备，但至少应当包括以下内容：
1、法人营业执照(复印件加盖公章) ,法定代表人证明(身份证复印件需加盖公章)；
2、 公司基本情况简介；
3、 公司通过的相关认证证书(复印件)；
4、 近两年的良好执业证明(复印件)；
5、 税务登记证(地税复印件加盖公章)；
6、 报价单(见附表并以人民币报价)；
7、 服务承诺书；
8、 公司上一年度财务报表。
5、 服务承诺内容

1、 本着对客户认真负责的态度，做到热情周到、随叫随到、全日制服务（节假日、双休日照常作业）；

2、 故障维修作业不能超过24小时（待料除外），系统故障维护作业含附加作业时间不得超过2天，故障查明原因不超过4小时；
3、 严格执行有关部门规定的消防系统维护规定和修理技术标准，不得缺项漏项，保证维修质量；

4、 建立消防系统维修档案，完善和落实消防系统维保；

5、 不许挂靠维护以及先修后补单，不按规定出现差错应承担相应责任；有必要更换零部件的价格及品牌等，待我司确认回复再进行更换，如未获得我司确认私自更换我司不负责相关费用；
6、 项目维护管理一览表及报价表                                   
消防系统维修管理一览表
	序号
	设 备 名 称
	工   作   内   容

	1
	火灾报警控制器
	A、检查火灾报警控制器显示器上是否有火警、故障显示。

B、检查电器元件有损坏。信号批示是否正确，接线有无松脱、松动并及时更改。

	2
	火灾显示盘
	A、检查火灾显示盘上是否有火警、故障显示。

B、检查电器元件有无损坏。信号指示是否正确，接线有无松脱、松动并及时更改。

	3
	消防水泵、喷淋水泵消防控制柜
	A、检查各控制柜电源是否正常。

B、进行手动启动和停止试验，检查各水泵启动和停止是否正常，供水压力和流量是否满足消防要求。

	4
	备用UPS电源
	检查供电电压及电流是否符合系统要求

	5
	备用24DC电源（含主机输出24V电源及24V直流备用蓄电池）
	1～2次充放电试验，1～3次主备用电源自动切换试验

	6
	安全出口指示、事故应急照明灯、疏散指示灯
	检查灯管、灯泡、蓄电池完好状况

	7
	消防防火门
	检查防火门、闭门器、防火锁完好状况

	8
	火灾自动报警系统及联动系统及联动
	   每月任选2个手动按钮和2个感受烟探测器进行试验。观察火灾报警控制器、CRT显示系统和楼层显示器能准确显示报警点位置，检查联动设备能否正常联运，警铃鸣响。

	9
	手动报警按钮及电话
	A、检查外观，有无破坏。接线是否牢固，接线端有无松脱，线间有无短路。

B、检查地址号是否与报警主机编码相符。

C、现场进行手动试验，观察火灾报警控制器和楼层显示器能准确显示报警点位置，检查联动设备能否正常联动，警铃鸣响。

D、电话测试声音是否清晰，有无接触不良。

清洗。按消防规范规定：正常情况下，探测器投入运行2年后，每隔3年送有关探测器专业厂家进行清洗，费用由甲方支付。

	10
	警铃
	A、检测铃声是否清晰、响亮、音质是否稳定。

B、外型是否有无破损，安装是否牢固，接线是否到位。每季度清洗一次外表面。

C、联动试验时是否到位。即报火警时，能否响铃。

	11
	防火卷帘门
	A、检查防火卷帘门的双电源是否到位。

B、试验手动盒能否使防火卷帘门正常动作。

C、试验防火卷帘门的感温、感烟探测器报警时能否正常动作。

	12
	感温、感烟探测器
	A、检查探测器的外观有无损坏、接线是否牢固、线头有无松脱、线间有无短路，试验其动作及确认灯显示。

B、检查地址是否与报警主机编码相符。

C、对感烟探测器进行吹烟试验，观察火灾报警控制器和楼层显示器能准确显示报警点位置，检查联动设备能否正常联动。警铃鸣响。每3年清洗一次。

	13
	消火栓泵、喷淋泵
	A、在泵房和消防控制中心手动启动停止各消防水泵

B、通过火灾报警系统的报警联动点自动启动消防水泵

	14
	温式报警控制阀
	放水试验，检查启动性能是否符合规范要求

	15
	雨淋报警控制阀
	检查各阀门开启、关闭是否符合要求

	16
	室外阀门井中控制阀门及室内控制阀门
	    检查开启状况，应保证阀门在开启或规定的状态，阀体无漏水，检查阀杆上有无润滑油。

	17
	室内消火栓
	A、检查水枪、水带、水喉、按钮、警铃、指示灯是否完好，有无生锈漏水接口垫圈是否完整无缺。

B、检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏，涂层是否脱落，箱门是否完好无缺及其上的标识是清晰。

C、放水试验

	18
	室外消火栓
	A、消除消火栓附近的障碍物及阀塞启闭杆端部周围的杂物，将专用扳手套于杆头，检查是否合格，转动启闭杆，加注润滑油。

B、用油纱头擦洗出水口上螺纹上的锈，检查闷盖内橡胶圈是否完好。

C、打开消火栓，检查供水情况，在放净锈水后再闭关，并观察有无漏水现象。外表油漆剥落后应及时修补。

	19
	水泵接合器
	A、应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口垫圈完好无缺。

B、检查油漆有无剥落、生锈、墙壁式箱体上的玻璃门是否完好及其它的标识是否清晰。

C、检查结合器上的闸阀是否处于全开状态，阀体有无生锈，油漆有无剥落。检查完好状态。

	20
	水流指示器、压力开关
	通过放水试验，检查各动作信号点在报警主机是否有报警信号返回

	21
	闭式自动喷淋头、水幕开式喷头
	检查喷头完好状况、清除喷头周围异物

	22
	室内消火栓系统
	通过系统试验检查消火栓敲击开关和消防水泵动作是否准确、消防水枪射程是否满足消防规范要求、消防控制中心信号是否准确。

	23
	自动喷淋灭火给水系统
	进行各层末瑞试水装置试验，检查湿式报警控制阀的压力开关是否动作、水力警铃是否响铃、喷淋水泵是否启动、消防控制中心信号是否准确。

	24
	水幕给水灭火系统
	检查管道有无油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，检查各阀和水幕喷头是否满足消防要求。

	25
	水源检测
	测试供水能力

	26
	蓄水池、高位水池
	检测水位及消防储备水不被他用的措施

	27
	灭火器系统
	检测灭火器表压及使用年限


更换材料报价单

工程名称：                             报价日期：     年   月   日

	序号
	设备名称
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


七、投标说明

1、递交投标文件时间：2017年9月8日至9月12日上午11:00前；

2、投标截止时间/开标时间：2017年9月12日11:00；

3、投标/开标地点：东信和平科技股份有限公司（珠海市南屏科技园屏工中路8号）综合楼2楼会议室。对于在截止时间后递交的招标书或未按照要求密封的投标书，视为废标处理；

4、评标办法：最低价中标法；

5、投标文件：正本一份，副本一份，正副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封中，封口上需要贴条盖章；

6、投标单位收到招标文件后，须仔细查阅，对条款逐步确认，或到我司实地查看、核对，有异议时及时询问或投标时书面提交招标单位，投标前未提出异议的一律视为接受、确认；
7、投标文件必须符合招标文件的要求，招标文件必须无涂改或行间插字，由法定代表人签署并加盖法人单位公章； 
8、出现下列情况之一的，投标书无效（即废标）
(1)投标书未密封，未盖单位公章和法定代表人（或法定代表人的代理人，法定代表人的代理人需要提供授权文件）印鉴的；
(2)投标书内容不全、字迹模糊、难以辨认、或未按规定格式填写的；
(3)投标书逾期送达的；
9、本次招标范围限珠海市或中山市坦洲、三乡（距离南屏科技园50公里范围内）。
八、合同签署

1、中标单位应按中标通知书规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与招标单位签订合同。招标文件、投标文件、中标通知书为合同组成部分；

2、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
九、招标人名称、地址和联系方式

名称：东信和平科技股份有限公司

地址：珠海市南屏科技园屏工中路8号

联系人：洪工

电话：13823005389
东信和平科技股份有限公司

二〇一七年九月五日
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